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MDG-ZHigh level of degermination
Low power required per kilo processed
Internal components made by stainless steel
Low oil level at the kernel
Feed system run by gear motor
Security system which controls the motor amperage, closing automatically the product inlet in case 
of overload situation
Easy operation and maintenance

Yüksek düzeyde ruşeym ayırma yeteneği.
Kilo başına düşük güç kullanımı.
Paslanmaz çelik iç yüzeyler.
Endospermde düşük yağ seviyesi.
Etkin danelik besleme sistemi.
Motor amperini kontrol eden, aşırı yük durumunda ürün akışını otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.
Kolay kullanım ve bakım.

DEJERMİNATÖR
DEGERMINATOR
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Type
Model

Vjltkm
Modelo

MDG-Z2

MDG-Z1

MDG-Z3

45 kW
50 Hz - 1500 rpm
60 Hz - 1800 rpm

22,5 kW
50 Hz - 1500 rpm
60 Hz - 1800 rpm

75 kW
50 Hz - 1500 rpm
60 Hz - 1800 rpm

1800-2300

600-900

4000-5000

40

20

50

(-150) - (-200)

(-150) - (-180)

(-150) - (-200)

900

400

1280

Motor Power
Motor
(kw)

Capacity Inlet
Giriş Kapasitesi

(kg/h)

Air Flow Required
Hava Akışı
(m3/min)

Air Pressure
Required

Hava Basıncı
(mm/H2O)

Weight
Ağırlık

(kg)
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